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SCHNEIDEN - SCHLEIFEN

Code PX91
Modell PX91

Einsatzgewicht (kg) 96
Zentrifugalkraft (kN) 15

Plattendurchmesser (mm) 450
Motor Honda GX160

Nutzleistung PS (kW) 4,8 (3,6) 
Motordrehzahl (rpm) 3600

Kraftstofftankinhalt (L) 3,1
Kapazität des Motoröls (L) 0,6

Kraftstoffverbrauch
bei Nennleistung (L/h - rpm) 1,4 - 3600

Geschwindigkeit (m/min) 22
Amplitude (mm) 0,97

Frequenz (Hz) 95
Lärmpegel (dB (A) 89

Hand-Arm-Vibrationen* (m/s²) 3,5
*Minimale Vibration gemessen nach EN500 4

Zertifi zierte Leistung SAE J 1349

Rundplatte für Gräben
Die PACLITE PX91 verfügt über eine einzigartige runde 
Bodenplatte, die eine ebene Verdichtung in der Nähe 
von Pfosten, Säulen, Leitplanken, Kanalschächten und 
Fundamenten ermöglicht.
Das einzigartige Design ermöglicht ein Verdichten an
bislang unerreichbaren Stellen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- Leistungsstarke Zentrifugalkupplung.
- Die Grundplatte ist aus gehärtetem duktilem Stahl 

(GGG500) hergestellt.
- Extrem massive 360 Grad Führungsdeichsel.
- Epoxidlackierung.
- Gashebel an Führungsdeichsel.

PX91- RUNDPLATTE FÜR GRÄBEN
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